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          ЗАО "Техно-Арт"

                          Тел. (095) 221-27-91
                         www.t-a.ru   e-mail: ta@t-a.ru
Радиостанция мобильная ALAN 78 PLUS
Инструкция по эксплуатации

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТРАНСИВЕР НА ПЕРЕДАЧУ БЕЗ АНТЕННЫ! 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЫВЕДЕТ ТРАНСИВЕР ИЗ СТРОЯ.
ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ.

ALAN 78 PLUS – обладает улучшенными характеристиками чувствительности, устойчивыми по всем 400-м каналам гражданского диапазона. Используется в основном для подвижной связи. Точная настройка частоты и надежность достигается применением 400 канального синтезатора частоты. Собранное из лучших компонентов на прочной печатной плате это высококачественное изделие современной схемотехники будет служить долго и безотказно.
ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ТРАНСИВЕРА.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (рис. 1.).

	1 - Рукоятка "CHANNEL".
	(КАНАЛ). Служит для выбора рабочего канала (частоты) радиостанции.

	2 - Рукоятка "ON/OFF Volume".
	(ВКЛ/ВЫКЛ Громкость).
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	В положении "off" трансивер выключен.
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	Для включения устройства поверните рукоятку по часовой стрелке. Продолжая вращать рукоятку в том же направлении, установите приемлемый уровень звука.
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	Если переключатель "PA-CB" находится в положении "PA", то рукоятка управляет уровнем выходного звука на одноименном разъеме позади корпуса.


	3 - Рукоятка "SQUELCH".
	(Шумоподавитель). Позволяет  устано-вить нижнюю границу воспринимаемого приемником уровня сигнала, и таким образом отсечь нежелательные шумы.

	4 - Кнопка "EMG".
	(Аварийный канал).
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	При нажатии кнопки трансивер автоматически настраивается на аварийный канал (канал номер 9). На дисплее появятся буквы "EMG".
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	Случайная смена канала после этого невозможна.

	5,6 - Кнопки "Q.UP – Q.DOWN".
	Позволяют пропустить 10 каналов, двигаясь в направлении возрастания номеров каналов (Q.UP) или убывания (Q.DOWN).

	7 - Кнопка "AM/FM".
	Выбор режима модуляции.
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	"AM" -амплитудная модуляция,
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	"FM" - частотная модуляция.

	8 - Кнопка "SCAN".
	(Сканирование). Позволяет авто-матически отыскивать занятый канал.
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	Поворачивайте рукоятку "SQUELCH" по часовой стрелке до тех пор, пока фоновый шум не будет полностью подавлен.
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	Затем нажмите кнопку "SCAN": трансивер будет автоматически просматривать все каналы до тех пор, пока не обнаружит занятый.

	9 - Гнездо для микрофона.
	Предназначено для подключения микрофона.
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Задняя панель (рис.2).

	10 - Разъем для антенны.
	(Тип разъема SO239).

	11 -  Разъем "S.METER".
	Предназначен для подключения внешнего соединения "S.METER".

	12 - Разъем "EXT".
	Предназначен для подключения внешнего громкоговорителя. При этом встроенный громкоговоритель транси-вера автоматически отключается.

	13 - Разъем POWER 13.2V DC.
	Кабель питания постоянного тока 13,2 В.


МИКРОФОН.

	14 - Кнопка "PTT".
	(PUSH-TO-TALK=НАЖМИ-ГОВОРИ).

	
[image: image11.png]



	При нажатии на тангенту трансивер работает в режиме передачи,
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	после отпускания - в режиме приема.

	15 - Кнопки UP/DOWN:
	(ВВЕРХ/ВНИЗ). Ручной выбор каналов.


ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ.

Ваша радиостанция имеет встроенный жидкокристаллический дисплей, на котором отображатся номер канала и режим работы.

Примечание: Из-за своих физических характеристик, жидко-кристаллический дисплей не следует подвергать экстремальным температурам и влажности. Если аппарат окажется при температуре ниже -20оС или выше 60оС, жидкокристаллический дисплей может временно утратить свои функциональные возможности, а в некоторых случаях и получить постоянное повреждение. Не подвергайте радиостанцию экстремальным воздействиям, например, оставляя в закрытом автомобиле на прямом солнечном свету или продолжительном морозе.

Жидкокристаллический дисплей имеет предпочтительное направление наблюдения, при котором контрастность максимальна. Это направление зависит от температуры и состояния батарей и находится опытным путем - небольшим изменением ориентации радиостанции относительно оператора.
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	40
	Номер выбранного канала (от 1 до 40)

	
	Индикатор сигнала
	Показывает уровень принимаемого сигнала и выходную мощность передаваемого сигнала

	
	AM/FM
	Вид модуляции (AM - амплитудная модуляция, FM - частотная модуляция)

	
	TX/RX
	Режим работы (TX - передача, RX - прием).

	
	SCAN
	Работа в режиме сканирования

	
	EMG
	Работа на аварийном канале


Работа с трансивером.

1. Подсоедините микрофон через разъем микрофона.                                                                                                                                                
2. Убедитесь в правильном подсоединении антенны к разъему антенны. 
3. Рукоятка SQUELCH должна быть повернута до упора против часовой стрелки.                                    
4. Включите устройство и отрегулируйте звук.

5. Выберите канал.

При передаче.

Нажмите кнопку PTT и говорите нормальным голосом.

При приеме.

Отпустите кнопку PTT.

УСТАНОВКА ТРАНСИВЕРА.

Безопасность и удобство использования являются основными требованиями, которые необходимо учитывать при установке любого мобильного радиооборудования на автомобиле (судне). Все органы управления трансивером должны быть доступны пользователю так, чтобы не мешать управлению автомобилем. Убедитесь, что соединительные кабели не мешают пользоваться педалями тормоза, сцепления и газа. Необходимо также позаботиться и об удобстве пассажиров (например, останется ли достаточно пространства для размещения ног). Важным требованием является также быстрота и легкость извлечения трансивера из места его установки при необходимости обслуживания и настройки. 

Обычно трансивер размещают под панелью приборов над тоннелем трансмиссии. Не устанавливайте трансивер на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки трансивера и, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления.

Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля. Закрепите скобу винтами или саморезными шурупами с пружинящими шайбами. Подсоедините красный провод с держателем предохранителя кабеля питания трансивера к "+" источника питания (лучше всего к дополнительному контакту замка зажигания), а черный - к "-" (к корпусу автомобиля). Для подключения трансивера можно использовать кабель с переходником к автомобильному прикуривателю (в комплект не входит). Установите антенну и соедините ее коаксиальным кабелем с антенным гнездом трансивера. Если Вы решили использовать в автомобиле дополнительный громкоговоритель, то установите его в удобном месте и подсоедините к гнезду EXT. SPKR.
Замена предохранителя

Предохранитель освобождается из держателя нажатием и поворотом корпуса. Используйте для замены только предохранители на 2А (в комплект трансивера входит один запасной предохранитель ).

Установка антенны.

Разместите антенну как можно выше.

Чем длиннее антенна, тем лучше будет работать трансивер.

Если это возможно, разместите антенну в центре выбранной вами для этого поверхности.

Кабель антенны должен находится как можно дальше от источников помех таких, как зажигание или измерительные приборы.

Убедитесь в надежности заземления "металл-металл".

Не допускайте повреждения кабеля при установке антенны.

Предупреждение. Чтобы избежать повреждений, никогда не включайте трансивер без надлежащей антенны, периодически проверяйте кабель.
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Средства  связи
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